
住吉ｸﾘﾆｯｸ病院　Ｅ209（原水測定異常）発生
2015年　2/10訪問対応

Ｅ209（原水汚れ異常）が多発するので対応してほしいとの依頼を、ＯＥＤﾕｰｻﾞｰより受ける。　（看護師　藤枝様より）
ＴＥＬ対応にて何回か作動可能だったが、作動不安定なので訪問対応して欲しいとのことだった。
この対応をする為現場を訪問。　現場にて機器を確認。

2/9にＥ209　6回発生。　5回正常終了。（2/8に水道工事を行っている　　Ｅ209はそれ以降に発生）
2/10　Ｅ209発生せず。　7回正常終了。
Ｅ209不具合原因は病院で実施した水道工事と思われる。工事後の給水にエアーが細かく混じっており異常が出ている可能性を指摘。対応方
法としては、水をしばらく流し、水中のｴｱｰをきれいにしてから器械を作動して頂くようお願いした。器械には問題ないことを納得頂き、Ｅ209発
生時には上記対応をしていただくようお願いをした。
ユーザー側で再度水道工事を実施予定とのこと。→Ｅ209が再度発生すること・対応方法を説明。給水フィルターの定期的交換（有償で10,000
円）は水道工事完了後に実施して欲しいとのこと。

器械の状況も確認
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