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薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ

ディスプレイの色あせ・表示

ッチの作動

電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ

各基板のコネクター緩み

端子の緩み・コネクターの接続

メモリーカードヘの書き込み確認

圧カセンサーの取付け

ヒーター配線の緩み・変色 (加温・乾燥)

外装・設置

性能評価
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運転確認
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外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ

外部排水継手・ホースの損傷、漏れ

(ホース)の取付け・漏れ

排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ

循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ

管 (ホース)の取付け・漏れ

弁の作動・漏れ

弁の作動・漏れ

位圧カスイッチの取付け・漏れ

タンク・凝縮タンクの取付け。漏れ

環ポンプの取り付け'漏れ

環ボンプの作動・異音

振ゴムの取り付け・劣化

水ポンプの取り付け・漏れ

水ポンプの作動・異音

縮排水ポンプの取り付け・漏れ

縮排水ポンプの作動・異音

ズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ

アームの回転

アームの変形・損傷・つまり清掃

ク接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ

ロフィルタの汚れ・詰まり

汚れ・損傷・変形

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。
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ドア機能 電装系

ドアパッキン上下

薬剤ポンプ内チューブ
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―ター過昇防止器の取付け・汚れ


