
橘知こと糸院  御中

点検確認書
株式会社 l‖ |シバウラ

環境事業部

点検項 目 点検結果

スイ ッチ類

電源釦 正常  

『

交換  □

フィルタ リセ ッ ト釦 正常  ピ 交換  □

運転/停止釦 正常  ビ 交換  □

アルコールモー ド釦 正 常 豚 交 換 □

ランプ類

操作パネル 正常  g 交換  □

蛍光灯 正常  D 交換  □

洗浄動作

フタロック 正 常 団 調 整 □ 交換  □

給 水 正 常 回 調整 □ 交換 □

細管洗浄 順方向 正 常 日 調 整 □ 交換 □

細管洗浄 逆方向 正 常 団 調 整 □ 交換  □

細管洗浄 エアパージ 正 常 回 / 調整 □ 交換  □

アル コール フラ ッシュ 正 常 ゴ 調 整 □ 交換  □

オゾン分解ファン 正常 日 調整 □ 交換 □

排水 正常 D 調 整 □ 交換 □

異常音、振動 正常 日 調整 □ 交換  □

性能確認

オゾン水濃度 正常  

『

濃度: ′、3 mg/L
オゾンインジケータ 正常  ビ

酸素発生 正常  g 濃度:941T7 % 流量ヵ∴や  L/min 圧力:ス～ユ13 MP〔

水漏れ確認

装置外 正常 ゴ 調 整 □ 交換 □

装置内 正常 ゴ 調 整 □ 交換 □

清掃

外装 正常 ビ 清掃 □

内部 正常 ピ 清掃 □

洗浄コネクタ 正 常 □ 調整 □ 交換 □

洗浄チュー ブ 正 常 □ 調 整 □ 交 換 □

交換部品 数量 コメン ト

吸着筒 交換  □

吸湿筒 交換  □

ドレン用フィルタ 交換  ビ ノ

オゾン分解触媒 交換  ゴ
′
′

交換  □

交換  □

Qご署名 撮足 し
|わ′

※ :本点検によって の目的では使用いた


